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I NOSTRI PRODOTTI

SISTEMI A
INTERBLOCCO

USCITE EMERGENZA
& PORTE BLINDATE

SERRATURE
DI SICUREZZA

PORTALI SICUREZZA
con porte interbloccate

SISTEMI
DI SICUREZZA

SERRANDE
DI SICUREZZA

PORTALI SICUREZZA
ROTOTRASLANTI

PORTE RUOTANTI
DI SICUREZZA

PORTALI SICUREZZA
SPECIALI

CASSETTIERE
& PASSAPACCHI

SISTEMI BIOMETRICI
(Fingerprint & Face Detection)

ELETTROMAGNETI
& ACCESSORI
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PORTALI DI SICUREZZA
con sistema a porte interbloccate
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Co135C0
Porta blindata + bulletproof side glass

Consolle di commando

per gestione funzioni

bussola

Co135.60 con rampa

(Passaggio = 600 mm)

Co135.R60

(Passaggio = 600 mm

R= ribassata)

Co135C3
Porta blindata + lati «blind

Co132

(Passaggio = 600 mm)

PORTALI DI SICUREZZA

Bussole classiche a base quadrata
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Co138 Struttura smontabile

(Ø900) Largh. passaggio 900 mm

Co137

(Ø1050) Largh. passaggio 600 mm

(Ø1150) Largh. passaggio 700 mm

Co136

(Ø1050) Largh. passaggio 600 mm

PORTALI DI SICUREZZA

Bussole a base rotonda

Idonea per
accesso disabili
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900 mm (A)

L 1500 mm

P 1900 mm

900 mm (A)

L 1500 mm

550 mm (B)

Co139

(Largh. passaggio= 900 mm)

PORTALI DI SICUREZZA

Bussole panorama, a base ovale

Idonea per
accesso disabili





www.cometaspa.com  |  info@cometaspa.it

L 1250 mm

960 mm (B)

P
1920

m
m

900 mm (A)

Co140

(Largh. passaggio= 900 mm)

PORTALI DI SICUREZZA

Bussole mezzaluna, a base semicilindrica

Idonea per
accesso disabili
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Coi122.701

Co122.901

Coi122.703

Coi122.903

Coi122.704

Coi122.904

Serratura di alta sicurezza con certificazione massimo grado antieffrazione (Grado 7) secondo EN12029

Serratura a singolo effetto, chiusa quando non alimentata. Serratura a riarmo automatico meccanico.

The spring latch allows

the correct alignment

for a safe closing

(cylinder output even in

the absence of power

supply)

Stainless steel Bolt

Stainless steel Face Plate

Built-in door position 

sensor and bolt status

Corrosion resistant 

stainless steel case

Cylinder backset

Easy installation - No maintenance

CoI122.70

(Largh. passaggio= 700 mm)

CoI122.90

(Largh. passaggio= 900 mm)

PORTALI DI SICUREZZA

Bussole classiche con apertura manuale

Idonea per
accesso disabili





PORTALI ROTOTRASLANTI
SOLUZIONI DI SICUREZZA
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Co158 Versione Light

Vista esterna (lato non protetto)

Largh. passaggio= 1150 mm

Co158 Versione Light

Vista interna (lato protetto)

Co158 Versione Strong

Vista esterna (lato non protetto)

Largh. passaggio= 1150 mm

Co158 Versione Strong

Vista interna (lato protetto)

PORTALI DI SICUREZZA

Portali con ante rototraslanti

Idonea per
accesso disabili

Idonea per
accesso disabili







PORTE BLINDATE
SOLUZIONI DI SICUREZZA
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PORTE BLINDATE

Porte blindate & Uscite di emergenza

Co155 Porta blindata

con 12 punti di chiusura

(serratura a 11 punti + serratura a 1 punto)

Porta blindata Standard

con Serratura a 3 pointi di chiusura

(+ serratura a 1 punto, opzionale)

Co156 Uscita di emergenza

con certificazione CE per le vie-di-fuga

(Serratura a 3 punti di chiusura + Elettromagnete + Maniglione antipanico)

Window version «Blind» version

GRADO

RC4
Antieffrazione
UNI EN1627

GRADO

RC4
Antieffrazione
UNI EN1627

GRADO

FB3
Resist. balistica

UNI EN1522





PARETE BLINDATA
SOLUZIONI DI SICUREZZA
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SOLUZIONI DI SICUREZZA

Pannelli modulari blindati

Co170 Pannelli modulari blindati

- Aree LTS (safe)

- Panic room



GancioForo

Realizzazione personalizzata con
profili supplementari in acciaio e pannelli in cartongesso. Realizzazione standard





PORTE SCORREVOLI
SOLUZIONI DI SICUREZZA





CHIUDI-PORTA
SOLUZIONI DI SICUREZZA





PORTE ROTANTI
SOLUZIONI DI SICUREZZA



Ø1600 mm Ø1800 mm Ø2300 mm

Senza Metal Detector



Ø1800 mm Ø1800 mm

Con Metal Detector
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SERRANDE TRASPARENTI
SOLUZIONI DI SICUREZZA
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SOLUZIONI DI SICUREZZA

Serrande trasparenti di sicurezza

Co153 Poly Shutter Co155 Glass Shutter

GRADO

P6B
Antieffrazione

UNI EN356

GRADO

RC3
Antieffrazione
UNI EN1627
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ARMADIETTI & CASSETTIERE
SOLUZIONI DI SICUREZZA
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SOLUZIONI DI SICUREZZA

Armadietti, Cassettiere & Passapacchi

CP Armadietti di sicurezza Co121 Passapacchi di sicurezza

con portelli interbloccati

Co182 Cassettiere di sicurezza

a 2 o 3 cassetti





SERRATURE DI SICUREZZA
ALTO GRADO ANTIEFFRAZIONE



Certificata con il
massimo grado
antieffrazione

Serratura a 3
punti di chiusura

Certificata con il
massimo grado
antieffrazione

Serratura a 1
punto di chiusura

Alto grado
antieffrazione

Serrature
sicurezza



CoMETA Padova
Filiale

Padova, Italia

Viale del Lavoro, 70

Z.I. Roncajette 35020 

Ponte S. Niccolò

+39 0498966592

infopd@cometaspa.com

Cometa France
Sede

Paris, France

33 Rue des Chardonnerets

ZAC de Paris Nord II

93290 Tremblay en France

+33 (0)148630204

info@cometafrance.com

CoMETA Milano
Filiale

Milano, Italia

+39 02 25551600

infomi@cometaspa.com

CoMETA SpA
www.cometaspa.com  |  info@cometaspa.com

SEDE E PRODUZIONE

Firenze, Italia
50028 Barberino Tavarnelle

Via Leonardo Da Vinci, 116  | Tel. +39 055 8070303


